GAUCI

Fisa Tehnica
Parchet SPC Clic - Poiana Sand (VINO621)

Descrierea Produsului

Cu tonuri naturale si calde de stejar, Poiana Sand este pardoseala
perfecta pentru orice spatiu rezidential sau comercial. Placile late
si lungi vor ardta fantastic intr-o gama variata de incaperi, find
deosebit de potrivite pentru a crea un efect de madrire a spatiului
in camere mici si medii. Suprafata texturata urmareste fibra
lemnului, imitand aspectul si senzatia unui parchet din lemn
natural.

Poiana Sand este 100% rezistenta la apa si potrivita pentru orice
camerd din locuintd. Fiecare placa are un sistem patentat unilin
click pentru o instalare usoara si include un strat de 1,5 mm IXPE
pentru izolare acustica si termica suplimentard. Stratului de uzura
de 0,5 mmii conferd pardoselii o durabilitate ridicata si rezistenta
lazgarieturi. Poiana Sand este de asemenea compatibild cu
sistemele de ncalzire prin pardoscala.

Detalii despre produs Date tehnice

Constructii SPC compozit (70% piatra, 30% polimer) Certificare de incendiu BFL-sl.
Efect de lemn Stejar Rezistenta la alunecare Clasa DS
Strat de uzura (mm) 0,5 Rezistenta termica 0,052 (m? K)/W
Tip tesire 4V Painted Conductivitate termica 0,124 W/mK
Grosime placa (mm) 6.5 Clasa de rezistenta la apa 100% rezistent la apa
Latime placa (mm) 180 Rezistenta la pete Da
Lungime placa (mm) 1524 Clasa de trafic Clasa 33 - trafic intens
Continut pachet (m?) 192 Clasificare a formaldehidei Clasa El
Continut pachet (bucati) 7 Fara ftalati? Da
Clasificare a emisiilor de COV Emisiuni scazute
Sistem de imbinare [UNICLIC| s
Spatiu de dilatare 6-8mm
Compatibil cu incalzirea prin pardoseala? Da
Rezidential 20
Comercial usor 5

Suitabilitate pentru camera
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