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Noul Dinzineavoastra Ghid GAUCI pentru Pardoseli — Ghid de mstalare

si Ingrijire Ulterioard

Straight Plank Parchet SPC Clic

5.

Taiati prima bucata din Randul 2 lao
treime din lungimea sa sau
asigurati-va ca va exista un decalaj de
cel putin 20,3 cm intre imbinarile de
capat.

6.

imbinati marginea lunga cu limba a
primei bucati din Randul 2 in marginea
lunga cu sant a primei bucati din Randul
1. Asigurati-va ca nu exista spatii si loviti
de-a lungul marginii lungi cu sant
folosind ciocanul cu fata moale si un
bloc de lovire profilat pentru a asigura o
potrivire stransa.

7.

Instalati a doua bucata din Randul 2
prin imbinarea marginii lungi cu limba
in marginea lunga cu sant a primei
bucati din Randul 1. Inclinand putin
piesele, glisati bucata in prima bucata
din Randul 2 pana cand marginile se
aliniaza si lasati piesa sa cada in
poritie.

8.

Angajati imbinarile lovind marginea
lunga cu blocul de lovire profilat si
ciocanul cu fata moale. Apoi, loviti
usor deasupra piesei laimbinarea
scurta cu ciocanul cu fata moale. Nu
loviti capatul scurtin pozitie daca
imbinarea lunga nu este angajata
corect, deoarece acest lucru poate
provoca daune la limba si sant.
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9.

Continuati aceasta metoda pentru a
finaliza primul si al doilea rand.

10.

Taiati ultima bucata din fiecare rand
pentru a se potrivi si lasati spatiul de
expansiune de 6 mm.

1.

Nota: Cand incepeti un nou rand,
puteti folosi bucata taiata din randul
anterior atata timp cat are mai mult
de 20,3 cm si decalajul intre
imbinarile de capatin randurile
adiacente este mai mare de 20,3 cm.

12.

Dupa instalarea ultimei bucati din al
doilea rand, asigurati-va ca intreaga
asamblare este stransa impotriva
spacerelor si ca spatiul de
expansiune de 6 mm este menginut.

info@gauci.rg




Noul Dinzineavoastra Ghid GAUCI pentru Pardoseli — Ghid de mstalare
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Straight Plank Parchet SPC Clic

13.

Instalati materialul ramas, completand fiecare rand inainte
de a trece la randul urmator. Intotdeauna loviti imbinarca
lunga pentru a fi stransa folosind blocul de lovire profilat
inainte de a lovi imbinarea scurta in jos cu ciocanul cu fata
moale. Mentineti decalajul necesar de 8” (20,3 cm) si spatiul
de expansiune de %” (6 mm) pe parcursul intregii instalari.
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Cel mai adesea, intreaga lungime a
ultimului rand va trebui sa fie taiata
pentru a se potrivi in spatiul ramas.
Taiati prima bucata din ultimul rand la
dimensiunea necesara pentru a obtine
decalajul corespunzator. Asezati-o direct
deasupra randului instalat anterior.

Apoi, luati o alta bucata si asezati-o
langa perete, deasupra bucatii care
trebuie taiata la latime. Marcati bucata si
tdiati-o la dimensiune. Lasati un spatiu
de expansiune de %7 (6 mm) in jurul
perimetrului.

15.

Utilizati o bara de tragere pentru a
angaja complet imbinarile lungi; nu
folositi bara de tragere pe marginile
scurte.

Montaj in jurul obiectelor cu forme

neregulate

Realizati un sablon pentru a se
potrivi in jurul tevilor sau
obiectelor cu forme neregulate.
Asezati sablonul pe bucata si
conturati. Taiati de-a lungul liniilor
conturate folosind un cutit de
utilitate sau o feronerie de taiat,
apoi instalati bucata. Alternativ, se
poate folosi un fierastrau de gauri
atunci cand taiati bucati care
trebuie sa se potriveasca in jurul
tevilor.

Nota: Asigurati-va ca lasati un
spatiu minim de ¥%” (6 mm) in jurul
tuturor obiectelor fixe,
mobilierului si timplariei metalice
ausilor.

Ati instalat acum podeaua dorita de dumneavoastra!

Acum ca ati terminat de instalat noua dumneavoastra podea, puteti
introduce mobilierul, sa va retrageti si sa admirati totul. Tocmai ati
montat propria dumneavoastra podea GAUCI SPC.

Ne-ar placea sa vedem realizarile dumneavoastra! Asa ca asigurati-va ca faceti

multe poze sile postati online:

@GauciParquet pe Instagram sau etichetati-ne cu #GauciParquet

Speram ca sunteti multumit de noua dumneavoastra podea Gauci SPC, dar daca
aveti orice intrebari sau probleme, nu ezitati sa contactati echipa noastra de

suport pentru clienti la 037 123 5656.

037-123-5656
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Intretinere si Ingrijire ulterioara

Acum ca ai instalat noul tau pardoseala Gauci SPC, este important sa ai grija de ea corespunzator. Am
pregatit cateva sfaturi generale si de curatare pentru a te asigura ca intretinerea noului tau pardoseala
este simpla si eficienta!

Sfaturi generale

« Desi toate pardoselile Gauci SPC sunt 100% rezistente la apa, se recomanda sa curatati imediat orice varsare de
lichide de pe podea.

« Daca aveti animale de companie, este important sa le taiati unghiile, deoarece unghiile ascutite pot deteriora
suprafata pardoselii.

« Daca umblati pe podea cu tocuri inalte, fiti deosebit de atenti, deoarece acestea pot provoca lovituri si zgarieturi
pe suprafata pardoselii.

« Fiti extrem de atenti atunci cand mutati mobilierul pe podea si folositi intotdeauna protectii din fibra de sticla pe
picioarele/minele mobilierului.

« Incercati intotdeauna sa mentineti expunerea pardoselii la lumina directa a soarelui la minimum.

Sfaturi pentru curatare

« Maturati cel putin o data pe saptamana pentru a indeparta praful si murdaria care ar putea zgaria podeaua.
Alegeti 0 matura cu peri moi, care sa fie blanda si delicata.

« Daca folositi un aspirator, asigurati-va ca utilizati un accesoriu adecvat care nu va zgaria podeaua.

« Nu folositi niciodata polimer pentru podea sau ceara de curatare, ulei sau sapun. Aceste produse pot cauza
daune podelei.

« Daca este necesar, folositi o carpa umeda sau un mop si un detergent cu pH neutru. Utilizarea frecventa a
detergentilor puternici poate duce la deteriorarea podelei in timp.

And last but not least... enjoy your new Gauci floor!
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