GAUCI

Fisa Tehnica
Parchet SPC Clic Herringbone - Verbier Oak (VHE0502)

Descrierea Produsului

Aspectul natural de stejar al modelului Verbier Oak ii confera o
versatilitate deosebita, fiind ideal pentru orice spatiu din casa ta.
Placile sunt aranjate intr-un stil de tip heringbone, creand un aspect
atemporal si elegant. Suprafata texturata a lemnului urmeaza
modelul de graunti, imitand aspectul si senzatia unei pardoseli din
lemn real.
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Verbier Oak este 100% impermeabil si potrivit pentru orice camerd
din casa. Fiecare placa dispune de un sistem patentat Unilin click
pentru o instalare usoard si are atasat un strat de tmm de izolatie
IXPE pentru izolatie acusticd si termicd suplimentard. Stratul de
uzura de 0,5 mm face, de asemenea, ca aceasta pardoseala s fie
extrem de durabila si rezistenta la zgarieturi. Verbier Oak este, de
asemenea, compatibil pentru utilizarea cu sisteme de incalzire prin
pardoscala.

Detalii despre produs Date tehnice

Constructii SPC compozit (70% piatra, 30% polimer) Certificare de incendiu BFL-sl.
Efect de lemn Stejar Rezistenta la alunecare Clasa DS
Strat de uzura (mm) 0,5 Rezistenta termica 0,048 (m2 K)/W
Tip tesire Micro Conductivitate termica 0,103 WmK
Grosime placa (mm) 5 Clasa de rezistenta la apa 100% rezistent la apa
Latime placa (mm) 128 Rezistenta la pete Da
Lungime placa (mm) 600 Clasa de trafic (lasa 33 - trafic intens
Continut pachet (m?) 1,84 Clasificare a formaldehidei Clasa El
Continut pachet (bucati) 24 Fara ftalati? Da
Clasificare a emisiilor de COV Emisiuni scazute
Sistem de imbinare [UNICLIC| =8
Spatiu de dilatare 6-8mm
Compatibil cu incalzirea prin pardoseala? Da
Rezidential 20
Comercial usor 5

Suitabilitate pentru camera
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